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วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2004 
 4,6-Dinitro-ortho-cresol  

2-Methyl-4,6-dinitrophenol  
DNOC  
2,4-Dinitro-ortho-cresol 

CAS # 534-52-1 C7H6N2O5 / CH3C6H2OH(NO2)2

RTECS # GO9625000  
UN# 1598  
EC Index # 609-020-00-X  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ

กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ
หามอยูใกลเปลวไฟ หามสัมผัสกับ  
สารออกซิไดซ

ใชน้ําฉีด โฟม ผงดับเพลิง 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อนุภาคละเอียดที่ฟุงกระจายในอากาศ
จะเกิดเปนสวนผสมที่สามารถระเบิด
ได มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม
และการระเบิดเมื่อสัมผัสกับสาร
ออกซิไดซ

ปองกันการสะสมของฝุน  
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่สามารถปองกัน
การระเบิดจากฝุนของสารได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด

 

การสูดดม เหงื่อออก มีไขหรืออุณหภูมิรางกาย
สูงขึ้น คลื่นไส หายใจถี่ๆ หายใจ
ลําบาก ปวดศีรษะ ชักเกร็ง หมดสติ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม เปนคราบเหลือง (ดู
เพิ่มเติม การสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู นําสงแพทย

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน ปวดทอง อาเจียน(ดูเพิ่มเติม การสูด
ดม) 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ใหดื่มผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า นําสงแพทย
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การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ถาเปนไปไดทําให
สารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่เหลืออยาง
ระมัดระวัง นําไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัย หามปลอยสารนี้ออกสู
สิ่งแวดลอม เครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมทั้ง
เครื่องชวยหายใจติดตัว

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification Symbol: T+, N 

R: 26/27/28-38-41-43-44-50/53-68 S: (1/2-)-36/37-45-60-61 

UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 UN Pack Group: II  

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1598 or 61GT2-II เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง อาหารและอาหารสัตว เก็บใน

ภาชนะปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึกสีเหลือง ไมมีกลิ่น 
อันตรายทางกายภาพ : ถาสารในรูปผงหรือแกรนูลผสมกับอากาศอาจเกิดการระเบิดของฝุนได
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหม  ทําใหเกิดควันพิษ รวมถึงไนโตรเจนออกไซด ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยาง
แรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.2 mg/m³ as TWA; (skin); (ACGIH 2004) MAK: IIb (ไมไดกําหนดแตมีขอมูล); skin 
absorption (H); (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารไมทําใหอากาศปนเปอน หรือเกิดการปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได
อยางชามาก อยางไรก็ตาม การปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้กัดกรอนดวงตาและระคายเคืองตอผิวหนัง สารน้ีอาจมีผลตออัตราเมตาบอลิก การไดรับ
สัมผัสสารนี้ในความเขมขนสูงๆ อาจทําใหเสียชีวิตได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 312°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 6.8 

จุดหลอมเหลว : 87.5°C อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 340°C 

ความหนาแนน : 1.58 g/cm³ สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 2.56 

การละลายในน้ํา : g/100 ml ที่ 20°C: 0.694  

ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 0.016  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
สารนี้เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หมายเหตุ 
หามนําชุดทํางานกลับบาน มีช่ือทางการคาคือ Antinonnin, Detal, Dinitrol, Elgetol, Lipan, Selinon และ Effusan สารเคมีระดับที่ใชใน
หองปฏิบัติการอาจทําใหผิวหนังเกิดอาการไวตอการกระตุนได

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 



การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


