
ชื่อสารเคมี  BENZENETHIOL เบนซีนไทออล ICSC :0463 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 1998 
 Thiophenol  

Mercaptobenzene  
Phenyl mercaptan 

CAS # 108-98-5 C6H6S / C6H5SH 
RTECS # DC0525000 Molecular mass: 110.2 
UN# 2337  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟ เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่

ระคายเคืองหรือเปนพิษ
หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่

ผงดับเพลิง สารดับเพลิงผง AFFF 
โฟม คารบอนไดออกไซด  

การระเบิด   กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ ปวดศีรษะ คลื่นไส เจ็บคอ มีการดูดระบายอากาศ

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย
 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแดง ปวด สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน (ดู การสูดดม) หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใชทรายหรือสารดูด
ซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ นําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย สวมชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification  
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: I 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTF1-I เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก อาหารและอาหาร

สัตว 
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ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหมหรือสัมผัสกับกรด ทําใหเกิดควันพิษ (วัลเฟอรออกไซด) ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2005) ไมไดกําหนดคา MAK  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ สารนี้อาจทําใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบประสาท 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ อาจทําใหผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 168°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.8 

จุดหลอมเหลว : -15°C ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.00 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.07 จุดวาบไฟ : <55°C 

การละลายในน้ํา : none คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.2-? 

ความดันไอ, kPa ท่ี 18  ํ C : 0.13 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 2.52 

หมายเหตุ 
ขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนในเดือน ตุลาคม 2005 ดูหัวขอ การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


