
ชื่อสารเคมี  EPTC อีพีทีซี ICSC :0469 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1996 

 S-Ethyl dipropylthiocarbamate  
Carbamothioic acid, dipropyl-, S-ethyl ester 

S-Ethyl dipropylcarbamothioate  
S-Ethyl-N,N-dipropylthiocarbamate 

CAS # 759-94-4 C9H19NOS / CH3CH2SC(O)N(CH2CH2CH3)2

RTECS # FA4550000 Molecular mass: 189.3 
UN# 2992  
EC Index # 006-030-00-0  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ติดไฟได สูตรตํารับที่เปนของเหลวที่

มีสวนประกอบของตัวทําละลาย
อินทรียอาจติดไฟได เมื่อติดไฟให
ควัน (หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชน้ําฉีด โฟม ผงดับเพลิง 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด    

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส
โดยเฉพาะเด็กและวัยรุน

 

การสูดดม เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส มีการดูดระบายอากาศ
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย
 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู

ทางดวงตา ตาแดง สวมแวนนิรภัย หรือเครื่องปองกัน
นัยนตา  พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน (ดู การสูดดม) หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก นอนพัก นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใหมากที่สุด ใช
ทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ 
นําไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัย หามลางลงทอระบายน้ํา

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification Symbol: Xn 

R: 22 S: (2-)-23 
UN Classification  

UN Hazard Class: 6.1 UN Pack Group: III  



 

ชื่อสารเคมี  EPTC อีพีทีซี ICSC :0469 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT6-III ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจาก

อาหารและอาหารสัตว  ทําการระบายอากาศตามแนวพื้น

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนและโดยการเผาไหม ทําใหเกิดควันพิษรวมถึงไนโตรเจนออกไซดและซัลเฟอรออกไซด
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชามาก อยางไรก็ตาม 
การปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาถูกพนเปนละออง
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้อาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 232°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 6.5 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.95 ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.00 

การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา จุดวาบไฟ : 116°C o.c 

ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 4.5 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 3.20 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
สารนี้เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา สารนี้สามารถออกสูสิ่งแวดลอมไดภายใตการใชตามปกติ  ตองระวังเปนพิเศษ ในการหลีกเลี่ยงการทํา
ใหสารเขาสูสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม เชน การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม 

หมายเหตุ 
ถาในสูตรตํารับมีการใชสารนี้รวมกับตัวทําละลายอื่นๆ ควรศึกษา ICSCs ของตัวทําละลายนั้น ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชใน
สูตรตํารับที่มีในทองตลาดอาจเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได ไมสามารถใชกลิ่นของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อ
ปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน มีช่ือทางการคาคือ Alirox, Eptam, Eradicane, Genep, Niptan, Witox ขอมูลของ 
Card มีการปรับปรุงบางสวนในเดือน ตุลาคม 2005 ดูหัวขอ คาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน และการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน   

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


