
ชื่อสารเคมี  CARBON BLACK คารบอนแบล็ค ICSC :0471 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
  
CAS # 1333-86-4 C 
RTECS # FF5800000 Atomic mass: 12.01 
UN# 1361 (คารบอน, จากสัตวหรือพืช) 

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ติดไฟได หามอยูใกลเปลวไฟ หามสัมผัสกับ

พ้ืนผิวที่รอน
ใชน้ําฉีด โฟม ผงดับเพิลง 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อนุภาคละเอียดที่ฟุงกระจายในอากาศ
จะเกิดเปนสวนผสมที่สามารถระเบิด
ได 

ปองกันการสะสมของฝุน  
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่สามารถปองกัน 
การระเบิดจากฝุนของสารได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด

 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ  ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย
 

ทางผิวหนัง  สวมถุงมือปองกัน ลางน้ําและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยน้ําและสบู

ทางดวงตา  สวมแวนนิรภัย หรือเครื่องปองกัน
นัยนตา พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ ถาสารมีลักษณะเปนฝุนผง 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน  หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก นอนพัก 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะ เก็บสารที่เหลืออยาง
ระมัดระวัง นําไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัย เครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุด
ปองกันที่ครบถวนรวมทั้งเครื่องชวยหายใจติดตัว

EU Classification  
UN Classification  
UN Hazard Class: 4.2 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-42GS2-II+III เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง

 

 



ชื่อสารเคมี  CARBON BLACK คารบอนแบล็ค ICSC :0471 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ไมมีกลิ่น เกล็ดสีดําหรือผงละเอียดมาก
อันตรายทางกายภาพ : กลุมฝุนของสารสามารถลุกไหมไดเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความรอนสูงมาก (มากกวา 500°C) 
อันตรายทางเคมี : เมื่อเผาไหม เกิดเปนคารบอนมอนนอกไซดที่มีพิษสูง (ดู ICSC 0023) ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง เชน คลอ
เรท โบรเมท ไนเตรท 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 3.5 mg/m³ as TWA; A4 (ไมจําแนกเปนสารกอมะเร็งในมนุษย); (ACGIH 2004).  
MAK: (Inhalable fraction) Carcinogen category: 3B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองและฝุนสารเขาไป และโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก อยางไรก็ตามอนุภาคของสารสามารถทําใหอากาศปนเปอนจนทํา
ใหเกิดการรบกวนไดอยางรวดเร็ว
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ปอดอาจไดรับผลกระทบจากการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆที่
ความเขมขนสูงมาก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : ca. 3550°C  

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.8-2.1  

การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา  

หมายเหตุ 
คารบอนแบล็คบางชนิดอาจมีสารประกอบที่เปนสารกอมะเร็ง และสารสกัดอินทรียของสารนี้ถูกจําแนกวาคาดวาสารนี้อาจกอมะเร็งใน
มนุษย ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร เชน สารสกัด ผลกระทบตอปอดยังเปนที่ถกเถียงและอาจเกิดจากสาร
ปนเปอน อาจเปนไปไดวาผลกระทบที่รุนแรงนอยที่รายงานเปนผลกระทบที่ไมจําเพาะเจาะจงซึ่งสัมพันธกับฝุนรบกวนโดยทั่วไป มีรายงาน
วาพบ Polyaromatic hydrocarbons (PAH) ในคารบอนแบล็คบางชนิด มีความแตกตางของสวนประกอบเคมีของสารขึ้นอยูกับกระบวนการ
ผลิต คารบอนแบล็คที่มีสารระเหยอาจมีอันตรายจากการระเบิด (ดู อันตรายทางกายภาพ) คารบอนแบล็คที่ไดมาจากธรรมชาติไมมีหมายเลข 
UN number และไมจําแนกความเปนอันตราย ขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนในเดือน ตุลาคม 2005 ดูหัวขอ คาจํากัดที่ยอมให
สัมผัสไดจากการทํางาน และการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน  

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


