
ชื่อสารเคมี  ALUMINIUM PHOSPHIDE อะลูมินั่ม ฟอสไฟด ICSC :0472 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1997 
 Aluminum phosphide 
CAS # 20859-73-8 AlP 
RTECS # BD1400000 Molecular mass: 58 
UN# 1397  
EC Index # 015-004-00-8  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไมติดไฟ แตเกิดเปนกาซไวไฟเมื่อ

สัมผัสกับน้ําหรืออากาศช้ืน เมื่อติดไฟ
ใหควัน (หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่
หามสัมผัสกับน้ํา กรด

ใชผงดับเพลิงชนิดพิเศษ ทรายแหง 
หาม ใชสารอื่น หาม ใชน้ํา 

การระเบิด มีความเสี่ยงเล็กนอยในการเกิดไฟ
ไหมและการระเบิด เมื่อสัมผัสกับ
กรดและน้ํา 

  

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด

 

การสูดดม เจ็บคอ ไอ หายใจถี่ๆ ปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ คลื่นไส อาเจียน

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่ง
นั่งครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยการ
หายใจ นําสงแพทย

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ผิวหนังไหม สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู สวมถุงมือปองกันเมื่อ
ทําการปฐมพยาบาล 

ทางดวงตา ตาแดง สวมแวนนิรภัย หรือเครื่องปองกัน
นัยนตา พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย ปวดทอง 
ปวดศีรษะ ใจสั่น ช็อกหรือลมฟุบ 
หมดสติ  

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

ทําใหอาเจียน (ถาผูปวยมีสติ) 
นําสงแพทย

 
 
 
 



ชื่อสารเคมี  ALUMINIUM PHOSPHIDE อะลูมินั่ม ฟอสไฟด ICSC :0472 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตรายปรึกษาผูเช่ียวชาญหามลางลงทอ
ระบายน้ํา เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท เก็บสาร
ที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัย หามปลอยสารนี้
ออกสูสิ่งแวดลอม เครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมทั้งเครื่องชวยหายใจติดตัว

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ หามขนสงพรอมกับอาหารและ
อาหารสัตว  
EU Classification Symbol: F, T+, N 

R: 15/29-28-32-50 S: (1/2-)-3/9/14-30-36/37-45-61 
UN Classification  

UN Hazard Class: 4.3 UN Subsidiary Risks: 6.1 
UN Pack Group: I   

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-43GWT2-I เก็บในที่ปองกันไฟได  ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการ

ดับเพลิง เก็บแยกจากกรด น้ํา อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่แหง

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ผลึกสีเทาเขมหรือเหลืองเขม
อันตรายทางเคมี : สารนี้สลายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ํา อากาศชื้น และกรด ทําใหเกิดกาซที่ไวไฟสูงและเปนพิษ (ฟอสฟน ดู  ICSC 0694) 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองและฝุนสารเขาไป และโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก อยางไรก็ตามอนุภาคของสารสามารถทําใหอากาศปนเปอนจนถึง
ขั้นเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว ทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับความชื้นในบรรยากาศหรือเหง่ือเกิดเปนกาฟฟอสฟน ซึ่งถูกสูดดมได
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การสูดดมฟอสฟนที่ถูก
ปลดปลอยออกมาจากอะลูมินั่ม ฟอสไฟดอาจทําใหปอดบวมน้ํา (ดู หมายเหตุ) สารนี้อาจมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ระบบ
ประสาทลางเดินหายใจ ทําใหการทํางานบกพรองและการหายใจลมเหลว การไดรับสัมผัสสารนี้อาจทําใหเสียชีวิตได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : >1000°C การละลายในน้ํา : ทําปฏิกิริยากับน้ํา 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 2.9  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
สารนี้เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หมายเหตุ 
สารที่จําหนายในทองตลาดสําหรับการรมควันโดยปกติจะมีสวนประกอบของสาระสําคัญ 57% ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารดับเพลิง เชน 
น้ํา อาการปอดบวมน้ํามักจะไมปรากฏจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังนั้นตองใหพัก และให
แพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาระบบการหายใจที่เหมาะสมในทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หามนําชุดทํางาน
กลับบาน มีช่ือทางการคาคือ Alutal, Celphide, Celphine, Celphos, Delicia Gastoxin, Detia Gas-Ex-B, Detia Gas-Ex-P, Detia Gas-Ex-T, L 
fume, Phosfume, Phostek, Phostoxin, Quickfos, และ Zedesa ดู ICSC 0694 สําหรับฟอสฟนขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนใน
เดือน ตุลาคม 2005 ดูหัวขอ การจําแนกประเภทตามระบบ EU และการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 



การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


