
ชื่อสารเคมี  CARBON TETRABROMIDE คารบอนเตตระโบรไมด ICSC :0474 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1999 
 Tetrabromomethane 
CAS # 558-13-4 CBr4

RTECS # FG4725000 Molecular mass: 331.6 
UN# 2516  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ

กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ
 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ

ใกลเคียง: ใชสารดับเพลิงที่
เหมาะสม 

การระเบิด    

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด

 

การสูดดม ไอ งวงซึม มึนงง หายใจลําบาก 
หายใจถี่ๆ เจ็บคอ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวด สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
ดวยน้ําจํานวนมากๆ หรืออาบน้ํา 
นําสงแพทย

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา เปนแผลไหมลึก
อยางรุนแรง

สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย มึนงง เจ็บคอ (ดู 
การสูดดม) 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก นําสงแพทย

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะ ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอน
เพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปทิ้งใน
ที่ที่ปลอดภัย เครื่องปองกันสวนบุคคล : เครื่องชวยหายใจ P2 filter 
สําหรับอนุภาคสารที่เปนอันตราย

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว เปนมลพิษทางทะเล 
EU Classification  
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT2-III เก็บในภาชนะปดสนิท 

 
 
 



ชื่อสารเคมี  CARBON TETRABROMIDE คารบอนเตตระโบรไมด ICSC :0474 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ผลึกไมมีสี 
อันตรายทางเคมี : สารนี้สลายตัวเมื่อไดรับความรอน ทําใหเกิดควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเนื้อเยื่อ ทําปฏิกิริยากับโลหะอัลคาไลน ทํา
ใหเกิดอันตรายจากการระเบิด
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm as TWA, 0.3 ppm as STEL; (ACGIH 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไปและโดยการกลืนกิน. 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชาๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : น้ําตาไหล ( Tear drawing ) สารนี้กัดกรอนดวงตาและระคายเคืองผิวหนังและทางเดินหายใจ สารนี้
อาจสงผลตอปอด ตับและไต การไดรับสัมผัสสารนี้ในความเขมขนสูงๆ อาจทําใหหมดสติ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารนี้อาจมีผลตอตับ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 190°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 11.4 

จุดหลอมเหลว : 90°C  

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 3.42  

การละลายในน้ํา : none  

ความดันไอ, kPa ท่ี 96  ํ C : 5.33  

หมายเหตุ 
หามนําชุดทํางานกลับบาน หามใชสารใกลกับไฟ พ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเชื่อมโลหะตางๆ ขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวน
ในเดือน ตุลาคม 2005 ดูหัวขอ คาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน และการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน   

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


