
ชื่อสารเคมี  2-METHOXYETHYL ACETATE 2-เมทธอกซี่เอทธิล อะซีเตต ICSC :0476 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 

 Ethylene glycol monomethyl ether acetate  
2-Methoxyethanol acetate  
Acetic acid, 2-methoxyethyl ester  

Methyl cellosolve acetate  
Methyl glycol acetate 

CAS # 110-49-6 C5H10O3 / CH3COOCH2CH2OCH3

RTECS # KL5950000 Molecular mass: 118.1 
UN# 1189  
EC Annex 1 Index # 607-036-00-1  
EC/EINECS # 203-772-9  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟ หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด

ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่
ใชผงดับเพลิง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล น้ําฉีด 
คารบอนไดออกไซด

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 45   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่ระเบิดได
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 45   ํC  ทําเปน
ระบบปด ทําการระบายอากาศ
ใชอุปกรณไฟฟาที่สามารถกันการ
ระเบิดได

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ มีการดูดระบายอากาศ

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย
 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวแหง (ดู การสูดดม) สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
ดวยน้ําจํานวนมากๆ หรืออาบน้ํา 
นําสงแพทย

ทางดวงตา ตาแดง สวมแวนนิรภัย หรือเครื่องปองกัน
นัยนตา พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน หมดสติ (ดู 
การสูดดม) 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก หามทําใหอาเจียน นําสง
แพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ทําการดูดระบายอากาศ เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บกวาด
สารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสาร
ดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ นําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย หามปลอยสารนี้ออกสูสิ่งแวดลอม  (เครื่องปองกันสวน
บุคคลพิเศษ : ใชหนากากชนิดกรองกาซและไออินทรียของสารเคมี)

Note: E 
EU Classification Symbol: T 

R: 60-61-20/21/22 S: 53-45 

UN Classification 
UN Hazard Class: 3 UN Pack Group: III  



ชื่อสารเคมี  2-METHOXYETHYL ACETATE 2-เมทธอกซี่เอทธิล อะซีเตต ICSC :0476 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-III 
NFPA Code: H1; F2; R 

เก็บในที่ปองกันไฟได   เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง ดางแก 
กรดแก เก็บในที่มืด

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว
อันตรายทางเคมี : สันนิษฐานวาสารนี้สามารถเกิดเปนระเบิดเปอรออกไซด ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง และดางแก
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2007). 
MAK: 5 ppm, 25 mg/m³; H; Peak limitation category: II(8); Pregnancy risk group: B; (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ไอของสารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา สารนี้อาจมีผลตอไขกระดูกและระบบประสาท
สวนกลาง สารนี้อาจมีผลตอเลือด ทําใหเกิดการทําลายเม็ดเลือดแดง และไตบกพรองที่ปริมาณสูง การไดรับสัมผัสสารสูงกวาคาจํากัดที่ยอม
ใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหหมดสติได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได สารนี้อาจมีผลตอไขกระดูกและเลือด 
ทําใหเกิดการทําลายเม็ดเลือดแดง และไตบกพรอง สารนี้อาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 145°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.1 

จุดหลอมเหลว : -65°C ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.01 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.01 จุดวาบไฟ : 45°C c.c. 

การละลายในน้ํา : miscible อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 380°C 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.27 คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.5 (93°C) - 12.3 (93°C) 

 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 0.121 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
สารนี้เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

หมายเหตุ 
ตรวจหาเปอรออกไซด กอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ ผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัสสารนี้ยังมีการศึกษาไมเพียงพอ 
ผลกระทบไดมาจากการอนุมานจากสารที่มีความคลายกัน ขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2008 ดูหัวขอ คาจํากัด
ที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 



การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


