
ชื่อสารเคมี  2-ETHYLHEXYL ACRYLATE 2-เอธิลเฮกซิล อะคริเลท ICSC :0478 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
 Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester  

Octyl acrylate  
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester  
2-Ethylhexyl 2-propenoate 

CAS # 103-11-7 C11H20O2 / CH2=CHCOOC8H17

RTECS # AT0855000 Molecular mass: 184.3 
EC# 607-107-00-7  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ติดไฟได หามอยูใกลเปลวไฟ ใชผงดับเพลิง AFFF โฟม 

คารบอนไดออกไซด น้ําฉีดเปน
ฝอย 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 82   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่ระเบิดได
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 82   ํC  ทําเปน
ระบบปด ทําการระบายอากาศ
ใชอุปกรณไฟฟาที่สามารถกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ มีการดูดระบายอากาศ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวด สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
ดวยน้ําจํานวนมากๆ หรืออาบน้ํา 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย คลื่นไส อาเจียน หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก  ดื่มน้ํามากๆ หามทําให
อาเจียน นําสงแพทย

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บกวาดสารที่หกออกมาในภาชนะที่มีฝาปด ใชทรายหรือสารดูดซับ
เฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ นําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย หามปลอยสารนี้ออกสูสิ่งแวดลอม เครือ่งปองกันสวนบุคคล 
: ใชหนากากชนิดกรองกาซและไออินทรียของสารเคมี

EU Classification  Symbol: Xi 
R: 37/38-43 S: (2-)-36/37-46 
Note: [D]  

UN Classification 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
NFPA Code: H2; F2; R2 เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง เก็บในที่เย็น เก็บในที่มืดเก็บ

สารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัว



ชื่อสารเคมี  2-ETHYLHEXYL ACRYLATE 2-เอธิลเฮกซิล อะคริเลท ICSC :0478 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ :ของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารไมถูกยับยั้งและอาจเกิดเปนสารโพลีเมอร ขัดขวางทางระบายอากาศ
อันตรายทางเคมี : สารนี้เกิดเปนโพลีเมอรอยางรวดเร็วภายใตอิทธิพลของแสง ความรอนและเปอรออกไซด ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสาร
ออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV MAK: Sh; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไปและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมสามารถระบุความเร็วที่ปริมาณของสารในอากาศจะเพิ่มขึ้นถึงขีดอันตรายได
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ อาจทําใหผิวหนังเกิดอาการไวตอ
การกระตุนได

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 213.5°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 6.35 

จุดหลอมเหลว : -90°C จุดวาบไฟ : 82°C o.c. 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.89 อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 252°C 

การละลายในน้ํา : ไมละลายในน้ํา คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 0.8-6.4 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 19 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 3.67 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เปนสารที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

หมายเหตุ 
การเติมสารที่ทําใหคงตัว (stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารนี ้ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
หามนําชุดทํางานกลับบานขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2004 ดูหัวขอ คาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน 
การจําแนกประเภทตามระบบ EU และการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน       

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


