
ชื่อสารเคมี  N-ETHYLMORPHOLINE เอ็น-เอธิลมอรฟอลีน ICSC :0480 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
 4-Ethylmorpholine 
CAS # 100-74-3 C6H13NO 
RTECS # QE4025000 Molecular mass: 115.2 
UN# 1993  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟ เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่

ระคายเคืองหรือเปนพิษ
หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ หาม
สัมผัสกับพื้นผิวที่รอน

ใชน้ําฉีด ใชโฟมท่ีทนตอ
แอลกอฮอล

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 32   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่ระเบิดได
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 32   ํC  ทําเปน
ระบบปด ทําการระบายอากาศ
ใชอุปกรณไฟฟาที่สามารถกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส    
การสูดดม ไอ เจ็บคอ มีการดูดระบายอากาศ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน  หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก ดื่มน้ํามากๆ 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ทําการดูดระบายอากาศ เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บกวาด
สารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสาร
ดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ นําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย  (เครื่องปองกันสวนบุคคลพิเศษ : ใชหนากากชนิดกรองกาซ
และไออินทรียของสารเคมี)

EU Classification  
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: III 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
NFPA Code: H2; F3; R0; เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง

 



ชื่อสารเคมี  N-ETHYLMORPHOLINE เอ็น-เอธิลมอรฟอลีน ICSC :0480 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ทําใหเกิดกาซและไอพิษ (แอมโมเนีย ไนโตรเจนออกไซด คารบอนมอนนอกไซด) ทํา
ปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด ทําลายพลาสติก ยางและสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน TLV: 5 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2002) ไมไดกําหนดคา MAK ดู หมายเหตุ 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ สารนี้อาจมีผลตอดวงตา ทํา
ใหเห็นภาพผิดสวน

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 138°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.0 

จุดหลอมเหลว : -63°C จุดวาบไฟ : 32°C  

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.99 อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 185°C 

การละลายในน้ํา : ละลายได คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1-9.8 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.80  

หมายเหตุ 
ไมไดกําหนดคา MAK  แตในเอกสารชุดสมบูรณมีขอมูล (MAK IIb) 

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


