
ชื่อสารเคมี  1-HEXENE 1-เฮกซีน ICSC :0490 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2004 
 Butyl ethylene  

Hexylene  
Hex-1-ene 

CAS # 592-41-6 C6H12 / CH2=CH(CH2)3CH3

RTECS # MP6670000 Molecular mass: 84.2 
UN# 2370  
EC Annex 1 Index #   
EC/EINECS #   

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟสูงมาก หามอยูใกลเปลวไฟ  

หามจุดประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่

ใชโฟม ผงดับเพลิง 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ 
เกิดระเบิดได
 

ทําใหเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม การปลอย
ทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส    
การสูดดม ไอ เวียนศีรษะ งวงซึม เจ็บคอ 

อาเจียน หมดสติ 
มีการดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
ดวยน้ําจํานวนมากๆ หรืออาบน้ํา

ทางดวงตา ตาแดง สวมแวนนิรภัย 
 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน (ดู การสูดดม) หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก หามทําใหอาเจียน นําสง
แพทย

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด 
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท 
ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือ หามลางลงทอระบายน้ํา เครื่องปองกันสวนบุคคล : 
ใชหนากากชนิดกรองกาซและไออินทรียของสารเคมี

EU Classification  
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 



ชื่อสารเคมี  1-HEXENE 1-เฮกซีน ICSC :0490 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S2370  
NFPA Code: H1; F3; R0. 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซ เก็บในที่เย็น เก็บ
ในพื้นที่ที่ไมมีทางเขาของทอระบายน้ําเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได อาจสะสมในหองเพดานต่ํา 
ทําใหขาดออกซิเจนหายใจ
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; (ACGIH 2004). ไมไดกําหนดคา MAK  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองอยางออนตอดวงตาและทางเดินหายใจ การกลืนกินของเหลวอาจทํา
ใหเกิดการสําลักในปอด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดปอดอักเสบจากสารเคมี การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 63°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.9 

จุดหลอมเหลว : -140°C ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.4 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.7 จุดวาบไฟ : -26°C c.c. 

การละลายในน้ํา : g/100 ml ที่ 20°C: 0.005 อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 253°C 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 18.7 คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.2-6.9 

 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 3.39 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สารนี้เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หมายเหตุ 
หากมีความเขมขนของสารในอากาศสูง เปนสาเหตุใหเกิดการขาดออกซิเจน ซึ่งจะเสี่ยงตอการหมดสติหรือเสียชีวิตได ดังนั้นใหตรวจสอบ
ปริมาณออกซิเจนกอนเขาไปในพื้นที่ 

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 


