
ชื่อสารเคมี  ISOBUTYL ACETATE ไอโซบิวทิล อะซิเตท ICSC :0494 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
 2-Methylpropyl acetate  

2-Methyl-1-propyl acetate  
Acetic acid, 2-methylpropyl ester  
beta-Methylpropyl ethanoate 

CAS # 110-19-0 C6H12O2 / CH3COOCH2CH(CH3)2

RTECS # AI4025000 Molecular mass: 116.16 
UN# 1213  
EC # 607-026-00-7  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟมาก หามอยูใกลเปลวไฟ  หามจุด

ประกายไฟ  และหามสูบบุหรี่
ใชโฟม โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล 
ผงดับเพลิง คารบอนไดออกไซด

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ 
เกิดระเบิดได
 

ทําใหเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาที่สามารถ
ปองกันการระเบิดได หามใชอากาศ
อัดในการเติม การปลอยทิ้ง หรือ
การขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส    
การสูดดม ไอ เจ็บคอ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มีการดูดระบายอากาศ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง สวมถุงมือปองกัน อดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู

ทางดวงตา ตาแดง สวมแวนนิรภัย 
 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน คลื่นไส หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน นําสง
แพทย

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ทําการดูดระบายอากาศ เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บกวาด
สารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสาร
ดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ นําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย หามลางลงทอระบายน้ํา (เครื่องปองกันสวนบุคคล : ใช
หนากากชนิดกรองกาซและไออินทรียของสารเคมี)

EU Classification  Symbol: F Note: [C] 
R: 11-66 S: (2-)-16-23-25-29-33 

UN Classification  
UN Hazard Class: 3 UN Pack Group: II  



ชื่อสารเคมี  ISOBUTYL ACETATE ไอโซบิวทิล อะซิเตท ICSC :0494 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1213  
NFPA Code: H1; F3; R0 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง ดางแก
และกรดแก

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว
อันตรายทางกายภาพ : ไอผสมไดดีกับอากาศ เกิดเปนสวนผสมที่สามารถระเบิดได  
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก ดางแก ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 150 ppm as TWA; (ACGIH 2003). MAK: 100 ppm, 480 mg/m³; Peak limitation 
category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2003). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชาๆ  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ไอของสารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองอยางออนตอดวงตาและทางเดินหายใจ สารนี้อาจมีผลตอ
ระบบประสาทสวนกลาง การไดรับสัมผัสสารสูงกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหหมดสติได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 118°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.0 

จุดหลอมเหลว : -99°C ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.05 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.87 จุดวาบไฟ : 18°C c.c. 

การละลายในน้ํา : g/100 ml ที่ 20°C: 0.67 อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 421°C 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 1.73 คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.3-10.5 

 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 1.60 

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


