
ชื่อสารเคมี  2,2,4-TRIMETHYLPENTANE 2,2,4 ไตรเมทธิลเพนเทน ICSC :0496 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 1999 
 Isooctane  

Isobutyltrimethylmethane 
 

CAS # 540-84-1 CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)2 / C8H18

RTECS # SA3320000 Molecular mass: 114.3 
UN# 1262  
EC Index # 601-009-00-8  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟมาก หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด

ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่
ใชผงดับเพลิง สารดับเพลิงผง 
AFFF โฟม คารบอนไดออกไซด

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ 
เกิดระเบิดได
 

ทําใหเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟ
สองสวางที่สามารถปองกันการ
ระเบิดได ปองกันการเกิดประจุ
ไฟฟาสถิต (เชน การติดต้ังสายดิน)
หามใชอากาศอัดในการเติม การ
ปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา ทําการดับไฟ
จากที่กําบังที่ปลอดภัย

การไดรับสัมผัส    
การสูดดม สับสน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 

คลื่นไส อาเจียน 
มีการดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง แดง ปวด สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู

ทางดวงตา ตาแดง สวมแวนนิรภัย 
 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน (ดู การสูดดม) หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

ปวนปาก หาม ทําใหอาเจียน นําสง
แพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด  
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใหมากที่สุด ใช
ทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ 
นําไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัย สวมชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเครื่องชวย
หายใจติดตัว

EU Classification  Symbol: F, Xn, N Note: [C] 
R: 11-38-50/53-65-67 S: (2-)-9-16-29-33-60-61-62 

UN Classification  
UN Hazard Class: 3 UN Pack Group: II  



ชื่อสารเคมี  2,2,4-TRIMETHYLPENTANE 2,2,4 ไตรเมทธิลเพนเทน ICSC :0496 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1262 or 30GF1-I+II  
NFPA Code: H 0; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง เก็บใน
ที่เย็น เก็บในหองที่มีการระบายอากาศที่ดี

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได สามารถเกิดไฟฟาสถิตไดเมื่อ
มีการไหลหรือเขยา 
อันตรายทางเคมี : ความรอนอาจทําใหเกิดการเผาไหม หรือการระเบิดอยางรุนแรง ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 300 ppm as TWA; (ACGIH 2004). MAK: Carcinogen category: 3A; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป และโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมสามารถระบุความเร็วที่ปริมาณของสารในอากาศจะเพิ่มขึ้นถึงขีดอันตรายได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้ระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ สารนี้อาจมีผลตอไต ตับและระบบ
ประสาท การกลืนกินของเหลวอาจทําใหเกิดการสําลักในปอด ซึ่งอาจเกิดปอดอักเสบจากสารเคมี 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :  99°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.9 

จุดหลอมเหลว :  -107°C จุดวาบไฟ : 4.5°C o.c. 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.69 อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง :  417°C 

การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 1.1-6.0 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 5.1  

หมายเหตุ 
ขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนในเดือน ตุลาคม 2005 ดูหัวขอ คาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน และการตอบสนองใน
ภาวะฉุกเฉิน

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


