
ช่ือสารเคม ี METHYL PROPYL KETONE เมทธิลโพรพลิคโีตน ICSC :0816 

วนัท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1998 
 2-Pentanone  

Ethyl acetone  
MPK 

CAS #   107-87-9 C5H10O / CH3(CH2)2COCH3 
RTECS # SA7875000 Molecular mass: 86.1  
UN# 1249  
EC/EINECS # 203-528-1  

การเกดิอนัตราย/ 
การได้รับสัมผสั 

อนัตรายเฉียบพลนั/ 
อาการ 

การป้องกนั 
การปฐมพยาบาล/ 

การดบัไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หา้มอยูใ่กลเ้ปลวไฟ หา้มจุด
ประกายไฟ และ หา้มสูบบุหร่ี 

ใช ้โฟมท่ีทนต่อแอลกอฮอล ์ผง
ดบัเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ 

การระเบิด ส่วนผสมของไอ/อากาศเกิดระเบิดได ้
 

ท าเป็นระบบปิด ท าการระบาย
อากาศ ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและไฟ
ส่องสวา่งท่ีสามารถป้องกนัการ
ระเบิดได ้ป้องกนัการเกิดประจุ
ไฟฟ้าสถิต (เช่น การติดตั้งสายดิน) 
หา้มใชอ้ากาศอดัในการเติม การ
ปล่อยท้ิง หรือการขนยา้ย 

กรณีเกิดไฟไหม ้ลดอุณหภูมิของ
ถงัเก็บโดยการฉีดน ้ ารอบถงัเก็บ 

 

การได้รับสัมผสั    
การสูดดม ไอ เวยีนศีรษะ ง่วงซึม มึนงง 

ปวดศีรษะ เจบ็คอ 
มีการดูดระบายอากาศ ใชร้ะบบ
ระบายอากาศเฉพาะท่ีหรือใชเ้คร่ือง
ป้องกนัการหายใจ 

ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ นอนพกั 
น าส่งแพทย ์
 

ทางผิวหนงั ผิวแหง้ ผิวหนงัแดง 
 

สวมถุงมือและเส้ือผา้ป้องกนั 

 
ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมีออก ลา้ง
ดว้ยน ้ าจ านวนมากๆ หรืออาบน ้ า 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแว่นนิรภยัหรือเคร่ืองป้องกัน
นัยน์ตาพร้อมเคร่ืองป้องกันการ
หายใจ 

ลา้งตาดว้ยน ้ ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนส์ถา้ท าได)้ 
จากนั้นน าส่งแพทย ์

การกลืนกิน ปวดทอ้ง คล่ืนไส ้ (ดูการสูดดม) หา้มด่ืม รับประทานอาหาร หรือสูบ
บุหร่ีขณะท างาน 

บว้นปาก หา้มท าใหอ้าเจียน 

น าส่งแพทย ์

การจดัการเมือ่มกีารร่ัวไหล การบรรจุและตดิฉลาก 
ท าการดูดระบายอากาศ เก็บกวาดสารท่ีหกออกมาใส่ในภาชนะท่ีปิด
สนิท ใชท้รายหรือสารดูดซบัเฉ่ือย (inert absorbent) โรยท่ีของเหลวท่ี
เหลือและน าไปท้ิงในท่ีปลอดภยั หา้มลา้งลงท่อระบายน ้ า 

EU Classification  
UN Classification 

การจดัการเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน การเกบ็รักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30G30 
NFPA Code: H2; F3; R0 

เก็บในท่ีป้องกนัไฟได ้ 
 



ช่ือสารเคม ี METHYL PROPYL KETONE เมทธิลโพรพลิคโีตน ICSC :0816 

ข้อมูลส าคญั 

สถานะทางกายภาพ ลกัษณะ : ของเหลว ไม่มีสี มีกล่ินเฉพาะตวั 
อนัตรายทางกายภาพ : ไอของสารรวมตวักบัอากาศไดดี้ เกิดเป็นส่วนผสมท่ีสามารถระเบิดได ้ผลของการไหล การสัน่หรือเขยา่ ท าใหเ้กิด
ประจุไฟฟ้าสถิตได ้
อนัตรายทางเคม ี: ท าปฏิกิริยารุนแรงกบัสารออกซิไดซ์อยา่งแรง ด่างแก่ เอมีนและ isocyanates 
ค่าจ ากดัทีย่อมให้สัมผสัได้จากการท างาน : TLV: 200 ppm; 705 mg/m3 (as TWA); 250 ppm; 881 mg/m3 (as STEL) (ACGIH 1997). 
MAK: IIb (ไม่ไดก้ าหนดแต่มีขอ้มูล) (DFG 2007) 
วถิีทางของการได้รับสัมผสั : สามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการหายใจเอาไอของสารเขา้ไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ท่ีอุณหภูมิ 20  ํ C การระเหยของสารจะท าใหอ้ากาศปนเป้ือนจนถึงขั้นเป็นอนัตรายค่อนขา้งชา้  
ผลของการได้รับสัมผสัสารในระยะส้ัน : สารน้ีท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนงั และทางเดินหายใจ  การไดรั้บสมัผสัสารเกินกวา่
ค่าจ ากดัท่ียอมใหส้มัผสัไดจ้ากการท างานท าใหค้วามรู้สึกตวัลดลง 
ผลของการได้รับสัมผสัสารในระยะยาวหรือได้รับซ ้าๆ : หากสมัผสัอาจท าใหเ้กิดโรคผิวหนงัอกัเสบ 

คุณสมบัตทิางกายภาพ 

จุดเดอืด : 102 ํ C ความหนาแน่นไอสัมพทัธ์ (อากาศ = 1) : 3.0 

จุดหลอมเหลว : -78 ํ C ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของส่วนผสม ไอ/อากาศ ที ่20   ํ C (อากาศ=1) : 1.03 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (น า้=1) : 0.8 จุดวาบไฟ : 7 ํ C c.c. 
การละลายในน า้ : g/100 ml ท่ี 20 ํ C : 4  (ละลายไดป้าน
กลาง) 

อุณหภูมทิีต่ดิไฟได้เอง : 505 ํ C 

ความดนัไอ, kPa ที ่20 ํ  C : 1.6 ค่าจ ากดัการระเบิด ร้อยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.5-8.2 

 สัมประสิทธ์ิการแบ่งส่วน Octanol/น า้ ตาม log Pow : 0.91 

ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

หมายเหตุ 
ขอ้มูลของเอกสารมีการปรับปรุงบางส่วนในเดือนมีนาคม 2008 ดูหวัขอ้ ค่าจ ากดัท่ียอมใหส้มัผสัไดจ้ากการท างาน 
IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพฒันา International Chemical Safety Card (ICSCs) ด าเนินการโดย 
โครงการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นสารเคมี (IPCS) 

ร่วมกบั องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแห่งสหภาพยโุรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เป็นภาษาไทย ด าเนินการโดยศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาตด้ิานสารเคม ี
กองแผนงานและวชิาการ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


