
ช่ือสารเคม ี PROPYLENE GLYCOL n-BUTYL ETHER โพรพลิลนี ไกลโคล เอน็-บิวทลิ อเีธอร์ ICSC :1614  

วนัท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2005 
 1-Butoxy-2-propanol  n-Butoxypropanol  
CAS # 5131-66-8 C7H16O2 / CH3CH(OH)CH2O(CH2)3CH3  
RTECS # UA7700000 Molecular mass: 132.23 
EC Annex 1 Index # 603-052-00-8  
EC/EINECS # 225-878-4  

การเกดิอนัตราย/ 
การได้รับสัมผสั 

อนัตรายเฉียบพลนั/ 
อาการ 

การป้องกนั 
การปฐมพยาบาล/ 

การดบัไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได ้เม่ือติดไฟใหค้วนั (หรือ

ก๊าซ) ท่ีระคายเคืองหรือเป็นพิษ 
หา้มอยูใ่กลเ้ปลวไฟ  
 

ใชผ้งดบัเพลิง น ้ าฉีด โฟม 
คาร์บอนไดออกไซด ์

การระเบิด ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 63  ํ C อาจเกิด
ส่วนผสมของไอ/อากาศท่ีระเบิดได ้
 

ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 63  ํ C  ท าเป็น
ระบบปิด ท าการระบายอากาศ  
ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีสามารถป้องกนั
การระเบิดได ้ 

 

การได้รับสัมผสั    
การสูดดม  มีการดูดระบายอากาศ ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ นอนพกั 
ทางผิวหนงั ผิวหนงัแดง ปวด  สวมถุงมือป้องกนั 

 
ลา้งดว้ยน ้ าจ านวนมากๆ หรือ
อาบน ้ า 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวน่นิรภยั 
 

ลา้งตาดว้ยน ้ ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนส์ถา้ท าได)้ 
จากนั้นน าส่งแพทย ์

การกลืนกิน  หา้มด่ืม รับประทานอาหาร หรือสูบ
บุหร่ีขณะท างาน 

บว้นปาก 
 

การจดัการเมือ่มกีารร่ัวไหล การบรรจุและตดิฉลาก 
เก็บกวาดสารท่ีหกออกมาใส่ในภาชนะท่ีปิดสนิท ใชท้รายหรือสารดูด
ซบัเฉ่ือย (inert absorbent) โรยท่ีของเหลวท่ีเหลือและน าไปท้ิงในท่ี
ปลอดภยั  จากนั้นลา้งดว้ยน ้ าจ านวนมาก 

EU Classification 
UN Classification  
 

การจดัการเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน การเกบ็รักษา 

 เก็บในท่ีมืด เก็บแยกจากสารออกซิไดซ์อยา่งแรง  
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ข้อมูลส าคญั 

สถานะทางกายภาพ ลกัษณะ : เป็นของเหลว ไม่มีสี ใส มีกล่ินเฉพาะตวั 
อนัตรายทางเคม ี: สนันิษฐานวา่สารน้ีอาจเกิดเป็นระเบิดเปอร์ออกไซด ์ท าปฏิกิริยากบัสารออกซิไดซ์อยา่งแรง 
ค่าจ ากดัทีย่อมให้สัมผสัได้จากการท างาน : ไม่ไดก้ าหนดค่า TLV, ไม่ไดก้ าหนดค่า MAK 
วถิีทางของการได้รับสัมผสั : สามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการหายใจเขา้ไป เขา้ทางผิวหนงัและโดยการกลืนกิน 

ความเส่ียงจากการหายใจ : ท่ีอุณหภูมิ 20  ํ C ไม่สามารถระบุความเร็วท่ีปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมข้ึนถึงขีดอนัตรายได ้

ผลของการได้รับสัมผสัสารในระยะส้ัน : สารน้ีท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อดวงตา และ ผิวหนงั  
คุณสมบัตทิางกายภาพ 

จุดเดอืด : 171 ํ C ความหนาแน่นไอสัมพทัธ์ (อากาศ = 1) : 4.55  
จุดหลอมเหลว : ต ่ากวา่ -75 ํ C ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของส่วนผสม ไอ/อากาศ ที ่20   ํ C (อากาศ=1) :  1.007 
ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (น า้=1) : 0.879 ท่ี 25 ํ C จุดวาบไฟ : 63 ํ C c.c. 
การละลายในน า้  g/100 ml : 6 (ละลายไดป้านกลาง) อุณหภูมทิีต่ดิไฟได้เอง : 260 ํ C 

ความดนัไอ, kPa ที ่25 ํ  C : 0.187 
ค่าจ ากดัการระเบิด ร้อยละของปริมาตรสารในอากาศ :1 ท่ี 80 ํ C. - 8.4 ท่ี 145 ํ 
C 

ความหนืด, mm^2/s ที ่25 ํ  C : 2.9 สัมประสิทธ์ิการแบ่งส่วน Octanol/น า้ ตาม log Pow : 1.15 (โดยการค านวณ) 

ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

หมายเหตุ 
ตรวจหาเปอร์ออกไซด ์ก่อนท าการกลัน่ ท าใหห้มดไปถา้ตรวจพบ ขอ้มลูของเอกสารมีการปรับปรุงบางส่วน: ดู คุณสมบติัทางกายภาพ  
IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพฒันา International Chemical Safety Card (ICSCs) ด าเนินการโดย 
โครงการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นสารเคมี (IPCS) 

ร่วมกบั องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแห่งสหภาพยโุรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เป็นภาษาไทย ด าเนินการโดยศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาตด้ิานสารเคม ี
กองแผนงานและวชิาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


