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 Nitrapyrin  

alpha,alpha,alpha,6-Tetrachloro-2-picoline  
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine  

CAS # 1929-82-4 C6H3Cl4N 

 

RTECS # US7525000 Molecular mass: 230.9 
UN # 3077  
EC Annex 1 Index # 006-057-00-8  
EC/EINECS # 217-682-2  

การเกดิอนัตราย/ 
การได้รับสัมผสั 

อนัตรายเฉียบพลนั/ 
อาการ 

การป้องกนั 
การปฐมพยาบาล/ 

การดบัไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได ้เม่ือติดไฟใหค้วนั (หรือ

ก๊าซ) ท่ีระคายเคืองหรือเป็นพิษ 
หา้มอยูใ่กลเ้ปลวไฟ  

 
ใชผ้งดบัเพลิงแหง้ น ้ าฉีด โฟม 
คาร์บอนไดออกไซด ์

การระเบิด    
การได้รับสัมผสั  ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นสาร  

การสูดดม ไอ   ใชร้ะบบระบายอากาศเฉพาะท่ี
หรือใชเ้คร่ืองป้องกนัการหายใจ 

ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ นอนพกั 

ทางผิวหนงั  สวมถุงมือและเส้ือผา้ป้องกนั 

 
ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมีออก 
ลา้งน ้ าและท าความสะอาดผิวหนงั
ดว้ยน ้ าและสบู่ น าส่งแพทย ์

ทางดวงตา ตาแดง  สวมแวน่นิรภยั 
 

ลา้งตาดว้ยน ้ ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนส์ถา้ท าได)้ 
จากนั้นน าส่งแพทย ์

การกลืนกิน  หา้มด่ืม รับประทานอาหาร หรือสูบ
บุหร่ีขณะท างาน 

บว้นปาก น าส่งแพทย ์
 

การจดัการเมือ่มกีารร่ัวไหล การบรรจุและตดิฉลาก 
เคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล: ใชห้นา้กากชนิดกรองอนุภาคสารท่ี
ปรับเปล่ียนไปตามความเขม้ขน้ของสาร เก็บกวาดสารท่ีหกออกมาใส่
ในภาชนะพลาสติก ท าใหส้ารส่วนท่ีเหลือช้ืน  หา้มปล่อยสารน้ีออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 

EU Classification 
UN Classification  
 

การจดัการเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน การเกบ็รักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-90GM7-III  ตอ้งมีการเตรียมการเก็บกกัส่ิงท่ีเกิดจากการดบัเพลิง เก็บแยกจาก

อะลูมิเนียม และแมกนีเซียม  เก็บในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีทางเขา้ของท่อ
ระบายน ้ าเขา้ถึง  
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ข้อมูลส าคญั 

สถานะทางกายภาพ ลกัษณะ : เป็นผลึก ไม่มีสีถึงสีขาว  มีกล่ินเฉพาะตวั 
อนัตรายทางเคม ี: สารสลายตวัเม่ือไดรั้บความร้อน ท าใหเ้กิดควนัพิษ รวมทั้ง คลอรีน และไนโตรเจน ออกไซด ์ท าปฏิกิริยากบัอะลูมิเนียม 
และแมกนีเซียม 

ค่าจ ากดัทีย่อมให้สัมผสัได้จากการท างาน : TLV: 10 mg/m3 as TWA, 20 mg/m3as STEL; A4 (ไม่จ าแนกเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย)์; 
(ACGIH 2008), ไม่ไดก้ าหนดค่า MAK 

วถิีทางของการได้รับสัมผสั : สามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายในปริมาณท่ีเป็นอนัตราย เขา้ทางผิวหนงัและโดยการกลืนกิน สามารถดูดซึมเขา้สู่
ร่างกายไดโ้ดยการหายใจเขา้ไป 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ท่ีอุณหภูมิ 20  ํ C การระเหยของสารไม่ท าใหอ้ากาศปนเป้ือน หรือเกิดการปนเป้ือนจนถึงขั้นเป็นอนัตรายไดช้า้
มาก 

ผลของการได้รับสัมผสัสารในระยะส้ัน :  ดู หมายเหต ุ
คุณสมบัตทิางกายภาพ 

จุดเดอืด ที่ 1.5kPa: 136 ํ C ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของส่วนผสม ไอ/อากาศ ที ่20   ํ C (อากาศ=1) : 1.0 
จุดหลอมเหลว : 63 ํ C จุดวาบไฟ : 100 ํ C c.c. 
การละลายในน า้ : ไม่ละลายน ้ า สัมประสิทธ์ิการแบ่งส่วน Octanol/น า้ ตาม log Pow : 3.4 
ความดนัไอ, Pa ที ่23 ํ  C :.4  
  

ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
สารน้ีเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า สารน้ีสามารถออกสู่ส่ิงแวดลอ้มไดภ้ายใตก้ารใชต้ามปกติ อยา่งไรก็ควรใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ ใน
การหลีกเล่ียงการท าใหส้ารเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติม เช่น การก าจดัท้ิงอยา่งไม่เหมาะสม 

หมายเหตุ 
ยงัมีขอ้มูลไม่เพียงพอเก่ียวกบัผลของสารน้ีต่อสุขภาพของมนุษย ์จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งมาก ช่ือทางการคา้ คือ N-Serve, Dowco-
163  ขอ้มูลของเอกสารมีการปรับปรุงบางส่วนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2009 ดูหวัขอ้ ค่าจ ากดัท่ียอมใหส้มัผสัไดจ้ากการท างาน 

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพฒันา International Chemical Safety Card (ICSCs) ด าเนินการโดย 
โครงการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นสารเคมี (IPCS) 

ร่วมกบั องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแห่งสหภาพยโุรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เป็นภาษาไทย ด าเนินการโดยศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาตด้ิานสารเคม ี
กองแผนงานและวชิาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


