
ช่ือสารเคม ี TRIS(2-CHLOROETHYL) PHOSPHATE ทริส (2-คลอโรเอทธิล)ฟอสเฟต ICSC :1676  

วนัท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2007 
 Tri(beta-chloroethyl) phosphate  

Tris(2-chloroethyl) orthophosphate  
Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1)  
TCEP  

CAS # 115-96-8 C6H12Cl3O4P / (ClCH2CH2O)3PO 

 

RTECS # KK2450000 Molecular mass: 285.5 
UN # 3082  
EC Annex 1 Index # 015-102-00-0  
EC/EINECS # 204-118-5  

การเกดิอนัตราย/ 
การได้รับสัมผสั 

อนัตรายเฉียบพลนั/ 
อาการ 

การป้องกนั 
การปฐมพยาบาล/ 

การดบัไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได ้เม่ือติดไฟใหค้วนั (หรือ

ก๊าซ) ท่ีระคายเคืองหรือเป็นพิษ 
หา้มอยูใ่กลเ้ปลวไฟ หา้มจุด
ประกายไฟ และ หา้มสูบบุหร่ี 

ใชผ้งดบัเพลิง น ้ าฉีด โฟม 
คาร์บอนไดออกไซด ์

การระเบิด ส่วนผสมของไอ/อากาศเกิดระเบิดได ้   
การได้รับสัมผสั ดู ผลของการได้รับสัมผสัในระยะยาว

หรือได้รับซ ้า ๆ 
หลกีเลีย่งการได้รับสัมผสัทุกกรณ ี

 
 

การสูดดม  มีการดูดระบายอากาศ ใชร้ะบบ
ระบายอากาศเฉพาะท่ีหรือใชเ้คร่ือง
ป้องกนัการหายใจ 

ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ นอนพกั 

ทางผิวหนงั  สวมถุงมือและเส้ือผา้ป้องกนั 

 
ลา้งน ้ าและท าความสะอาดผิวหนงั
ดว้ยน ้ าและสบู่ 

ทางดวงตา  สวมแวน่นิรภยั 
 

ลา้งตาดว้ยน ้ ามากๆ (ถอดคอนแทค
เลนส์ถา้ท าได)้  

การกลืนกิน  หา้มด่ืม รับประทานอาหาร หรือสูบ
บุหร่ีขณะท างาน 

บว้นปาก น าส่งแพทย ์
 

การจดัการเมือ่มกีารร่ัวไหล การบรรจุและตดิฉลาก 
เคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล: ใชห้นา้กากชนิดกรองก๊าซอินทรียแ์ละไอ
สารท่ีปรับเปล่ียนไปตามความเขม้ขน้ของสาร หา้มปล่อยสารน้ีออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม เก็บกวาดสารท่ีหกออกมาใส่ในภาชนะท่ีมีฝาปิด ใชท้ราย
หรือสารดูดซบัเฉ่ือย (inert absorbent) โรยท่ีของเหลวท่ีเหลือและ
น าไปท้ิงในท่ีปลอดภยั 

EU Classification 
UN Classification  
 

การจดัการเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน การเกบ็รักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-90GM6-III  เก็บในหอ้งท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี เก็บในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีทางเขา้ของ

ท่อระบายน ้ าเขา้ถึง เก็บแยกจากอาหารและอาหารสตัว ์ ตอ้งมีการ
เตรียมการเก็บกกัส่ิงท่ีเกิดจากการดบัเพลิง 

 



ช่ือสารเคม ี TRIS(2-CHLOROETHYL) PHOSPHATE ทริส (2-คลอโรเอทธิล)ฟอสเฟต ICSC :1676 

ข้อมูลส าคญั 

สถานะทางกายภาพ ลกัษณะ : เป็นของเหลว ไม่มีสีถึงสีเหลือง 
อนัตรายทางเคม ี: สารสลายตวัเม่ือไดรั้บความร้อน ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 320 ํ C ท าใหเ้กิดไฮโดรเจน คลอไรด ์และฟอสฟอรัส ออกไซด ์ท า
ปฏิกิริยากบัด่างแก่ และสารออกซิไดซ์อยา่งแรง  
ค่าจ ากดัทีย่อมให้สัมผสัได้จากการท างาน : ไม่ไดก้ าหนดค่า TLV, ไม่ไดก้ าหนดค่า MAK 
วถิีทางของการได้รับสัมผสั : สามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายในปริมาณท่ีเป็นอนัตรายโดยการกลืนกิน 

ความเส่ียงจากการหายใจ : ท่ีอุณหภูมิ 20  ํ C การระเหยของสารไม่ท าใหอ้ากาศปนเป้ือน หรือเกิดการปนเป้ือนจนถึงขั้นเป็นอนัตรายไดช้า้
มาก 

ผลของการได้รับสัมผสัสารในระยะยาวหรือได้รับซ ้าๆ : สารน้ีอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์ผลการศึกษาในสตัวท์ดลองคาดวา่สารน้ีอาจ
เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุของมนุษยห์รือการพฒันาการของทารก 

คุณสมบัตทิางกายภาพ 

สลายตวั ความหนาแน่นไอสัมพทัธ์ (อากาศ = 1) : 9.8 
จุดหลอมเหลว : -51 ํ C จุดวาบไฟ : 202 ํ C c.c. 
ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (น า้=1) : 1.4 อุณหภูมทิีต่ดิไฟได้เอง : 480 ํ C 
การละลายในน า้  g/100 ml ที ่20  ํ C: 0.78 (ละลายไดน้อ้ยมาก) สัมประสิทธ์ิการแบ่งส่วน Octanol/น า้ ตาม log Pow : 1.78 

ความดนัไอ, Pa ที ่ ํ  C :นอ้ยมาก ความหนืด mm2/s ที ่25  ํ C : 24.3-28.6 
  

ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
สารน้ีเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า แนะน าวา่ไม่ควรปล่อยใหส้ารน้ีเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้ม 

หมายเหตุ 
หา้มน าชุดท างานกลบับา้น  อนัตรายข้ึนกบัความรุนแรงของการไดรั้บสมัผสัสาร ควรไดรั้บการตรวจจากแพทยเ์ป็นระยะ TCEP เป็นค ายอ่
ท่ีหมายถึง trichloroethanol-1-phosphate, เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่ Triclofos, ซ่ึงเป็นสารท่ีแตกต่างกนั 
IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพฒันา International Chemical Safety Card (ICSCs) ด าเนินการโดย 
โครงการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นสารเคมี (IPCS) 

ร่วมกบั องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแห่งสหภาพยโุรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เป็นภาษาไทย ด าเนินการโดยศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาตด้ิานสารเคม ี
กองแผนงานและวชิาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


