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วนัท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2008 
 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene   
CAS # 19430-93-4 C6H3F9/ CF3(CF2)3 CH=CH2 

 

RTECS # MP7360000 Molecular mass: 246.1 
UN # 1993  
EC/EINECS # 243-053-7  

การเกดิอนัตราย/ 
การได้รับสัมผสั 

อนัตรายเฉียบพลนั/ 
อาการ 

การป้องกนั 
การปฐมพยาบาล/ 

การดบัไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หา้มอยูใ่กลเ้ปลวไฟ หา้มจุด
ประกายไฟ และ หา้มสูบบุหร่ี 

ใชน้ ้ าฉีด โฟมท่ีทนต่อแอลกอฮอล ์
ผงดบัเพลิง คาร์บอนไดออกไซด ์

การระเบิด ส่วนผสมของไอ/อากาศเกิดระเบิดได ้
 

ท าเป็นระบบปิด ท าการระบาย
อากาศ ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและไฟ
ส่องสวา่งท่ีสามารถป้องกนัการ
ระเบิดจากฝุ่ นของสารได ้หา้มใช้
อากาศอดัในการเติม การปล่อยท้ิง 
หรือการขนยา้ย  

กรณีเกิดไฟไหม ้ลดอุณหภูมิของ
ถงัเก็บโดยการฉีดน ้ ารอบถงัเก็บ 

 

การได้รับสัมผสั    
การสูดดม  มีการดูดระบายอากาศ ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ นอนพกั 
ทางผิวหนงั   ลา้งดว้ยน ้ าจ านวนมากๆ หรือ

อาบน ้ า 
ทางดวงตา ตาแดง  สวมแวน่นิรภยั 

 
ลา้งตาดว้ยน ้ ามากๆ (ถอดคอนแทค
เลนส์ถา้ท าได)้  

การกลืนกิน  หา้มด่ืม รับประทานอาหาร หรือสูบ
บุหร่ีขณะท างาน 

บว้นปาก 
 

การจดัการเมือ่มกีารร่ัวไหล การบรรจุและตดิฉลาก 
เคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล: สวมเคร่ืองช่วยหายใจติดตวั เคล่ือนยา้ย
แหล่งท่ีติดไฟไดท้ั้งหมด ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ กลบสารท่ีหกดว้ยวสัดุท่ี
หุม้โฟม  หา้มลา้งลงท่อระบายน ้ า 
 

EU Classification 
UN Classification  
 

การจดัการเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน การเกบ็รักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-I+II  เก็บในท่ีป้องกนัไฟได ้เก็บแยกจากสารออกซิไดซ์อยา่งแรง  

เก็บในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีทางเขา้ของท่อระบายน ้ าเขา้ถึง  
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ข้อมูลส าคญั 

สถานะทางกายภาพ ลกัษณะ : เป็นของเหลว ไม่มีสี 
อนัตรายทางกายภาพ : ไอหนกักวา่อากาศ สามารถไหลไปตามพ้ืนได ้จึงอาจติดไฟในระยะห่างออกไปไดแ้ละอาจสะสมในหอ้งท่ีมีเพดาน
ต ่า ท าใหข้าดออกซิเจนหายใจ  
อนัตรายทางเคม ี: เม่ือเผาไหมท้ าใหเ้กิดก๊าซพิษและกดักร่อนของ รวมทั้งไฮโดรเจน ฟลูออไรด ์ท าปฏิกิริยากบัสารออกซิไดซ์อยา่งแรง 
ค่าจ ากดัทีย่อมให้สัมผสัได้จากการท างาน : TLV: 100 ppm as TWA (ACGIH 2007), ไม่ไดก้ าหนดค่า MAK 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ท่ีอุณหภูมิ 20  ํ C ไม่สามารถระบุความเร็วท่ีปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมข้ึนถึงขีดอนัตรายได ้

ผลของการได้รับสัมผสัสารในระยะส้ัน : สารน้ีท าใหเ้กิดการระคายเคืองอยา่งอ่อนต่อดวงตา 
คุณสมบัตทิางกายภาพ 

จุดเดอืด : 58 ํ C ความหนาแน่นไอสัมพทัธ์ (อากาศ = 1) : 8.5 
ความหนาแน่น : 1.4 g/l ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของส่วนผสม ไอ/อากาศ ที ่20   ํ C (อากาศ=1) : 3.3 
การละลายในน า้ : ไม่ละลายน ้ า จุดวาบไฟ : -17 ํ C c.c. 
ความดนัไอ, kPa ที ่20 ํ  C : 31.7  
  

ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

หมายเหตุ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการไดรั้บสมัผสัสารน้ียงัมีการศึกษาไม่เพียงพอ หากมีความเขม้ขน้ของก๊าซในอากาศสูง เป็นสาเหตใุหเ้กิด
การขาดออกซิเจน ซ่ึงจะเส่ียงต่อการหมดสติหรือเสียชีวติได ้ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนก่อนเขา้ไปในพ้ืนท่ี 

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

การพฒันา International Chemical Safety Card (ICSCs) ด าเนินการโดย 
โครงการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นสารเคมี (IPCS) 

ร่วมกบั องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแห่งสหภาพยโุรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เป็นภาษาไทย ด าเนินการโดยศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาตด้ิานสารเคม ี
กองแผนงานและวชิาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


